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This information is given in good faith and to the best of our knowledge, but without warranty. Each user of our materials should determine himself the suitability 
for a specific application, and he is also liable for observing any proprietary or third party rights. It is always advisable to do preliminary testing. Technical data 

®concerning our products are typical values. Multiclear is registered trademarks of ARLA PLAST s.r.o.  

®
Multiclear

Multiclear® je øada vysoce kvalitních extrudovaných dutinkových polykarbonátových desek. Desky 

Multiclear® jsou vyrábìny na extruzních zaøízeních s nejmodernìjší technologií se zamìøením na 

kvalitu a flexibilitu vyrábìných dutinkových desek. 

Desky Multiclear® mají více než ètyøikrát lepší rázovou houževnatost než PVC a více než desetkrát 

lepší rázovou houževnatost než PMMA. Produkty jsou esteticky pøíjemné a nahrazují tak sklo a jiné 

plasty v zasklení. 

Desky Multiclear® nabízí jako standard jednostranou UV ochranu, která poskytuje odolnost proti 

degradaci zpùsobenou UV zaøením ze sluneèního svìtla. K dispozici je omezená desetiletá záruka 

proti zmìnì barevnosti, ztrátì rázové houževnatosti a snížení propustnosti svìtla v dùsledku 

povìtrnostních vlivù. Oboustranná UV ochrana je k dispozici od tlouš�ky 8 mm, což umožòuje 

snadnou manipulaci, skladování a instalaci, oproti jednostanné UV stabilizaci. 

V pøípadì požáru se desky Multiclear® roztaví a umožní tak odvìtrání kouøe a tepla z budovy a 

zabrání tím rùstu ohnì a šíøení plamene. 

Desky Multiclear® mají dobré tepelné a zvukové izolaèní vlastnosti. Polykarbonát nabízí dobrou 

chemickou odolnost a mùže být použit i v extrémních klimatických podmínkách. 

Opálové barvy jsou vyrobeny s použitím difuzních pøísad, které zajiš�ují dobrou prùsvitnost a rozptyl 

svìtla. 

OBLASTI POUŽITÍ 

Desky Multiclear® jsou vhodné pro použití v rùzných aplikacích, jako napøíklad : 

Stavební prùmysl 

Støešní krytiny, obklady, boèní panely, zimní zahrady, svìtlíky, zastøešení bazénù, zastøešená stání pro 

automobily, skleníky, zastøešení nákupních center, zastøešení stadiónù atd. 

Osvìtlení, balení 

Svìtelné reklamní panely, paletové štítky, ochranné kryty pro køehké zboží atd. 

Reklama 

Osvìtlené reklamní znaky a reklamní panely 

Zemìdìlství 

Skleníky, pøístøešky pro zemìdìlské stroje a techniku 



strana    3

Polykarbonát - typické vlastnosti

Fyzikální vlastnosti

Hustota

Index lomu

Absorpce vlhkosti 24 hodin, 23°C, 50% RH

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu na mezi kluzu

Protažení v tahu na mezi kluzu (pøi pøetržení)

Modul pružnosti

Modul pružnosti v ohybu

Charpy - vrubová houževnatost+ 23°C

Charpy vrubová houževnatost + 40°C

Izod vrubová houževnatost + 23°C

Izod vrubová houževnatost + 30°C

Tvrdost dle Rockwella

Tepelné vlastnosti

Lineární koeficient tepelné roztažnosti (23-80°C)

Vicat teplota VST/B 120

Vicat teplota VST/B 50

2Teplota prùhybu pøi zatížení HDT A (1,80 N/mm)

2Teplota prùhybu pøi zatížení HDT B (0,45 N/mm)

Mìrná tepelná kapacita, Cp

Tepelná vodivost

VLASTNOST Hodnota/tøída Jednotka   Norma

3g/cm ISO 1183

ISO  489

1,2

1,586

0,15

63 (70)

6 (110)

2300

2300

NB (No Break)

NB (No Break)

65

10

M70

ISO 527

ISO 527

ISO 527

ISO 178

ISO 179/2D

ISO 179/2D

ISO 180/1A

ISO 180/1A

ISO 2039-2

2N/mm

%

2N/mm

2N/mm

2kJ/m

2kJ/m

2kJ/m

2kJ/m

0,70

149

148

132

142

1,17

0,21

-4 -110K

°C

°C

°C

°C

kJ/kg. K

W/m. K

ISO 306

ISO 306

ISO 75

ISO 75

DIN 52612

a) Výše uvedené hodnoty jsou typické pro polykarbonát. Arla Plast s.r.o. nezaruèuje, že materiál v urèité dodávce bude pøesnì odpovídat výše  
výše uvedeným hodnotám..

b) Tato hodnocení nejsou urèena tak, aby odrážela rizika tohoto nebo jiného materiálu ve skuteèných podmínkách požáru.

Výše uvedené informace jsou založeny na praktických zkušenostech a byly uvedeny v dobré víøe. V dùsledku toho není poskytnuta žádná 
garance na faktory, které jsou mimo naše zkušenosti a kontrolu.

%
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Tlouš�ka
mm

4

6

6

8

10

Šíøe (mm)

2100 1250 1200

Standardní barvy

Opal Bronze
Step
mm

Plošná váha
2

g/m
U-hodnota

2

W/mK 
UV

stabilizace

Multiclear® BOX 2Wall

6

6

10

10

10

800

1300

1300

1500

1700

3,9

3,5

3,5

3,2

3,0

980
VÝROBEK

Multiclear® BOX 3Wall

Multiclear® BOX 7Wall

16 20 2700 2,3 1(2)

10

16

20

25

Multiclear® STRONG

10

10

10

10

1700

2700

3000

3400

1(2)

1(2)

1(2)

1(2)

Multiclear® LIGHT 8Wall

Multiclear® BOX 2Wall
6 mm step

Multiclear® BOX 2Wall
10 mm step

25 20 3400 1,5 1(2)

32 20 3600 1,3 1(2)

16 16 2700 1.8 1(2)

20 16 3000 1,6 1(2)

35 20 3800 1,2 1(2)

40 20 4000 1,1 1(2)

Multiclear® - pøehled výrobkù
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2,5

2,0

16

20

16

16

2700

3000

1(2)

1(2)

1,8

1,6

1,8

1,6

 

Multiclear® LIGHT



Multiclear® desky mají vynikající propustnost svìtla, což umožòuje využít pøirozených svìtelných 

podmínek v budovách. Opálové a bronzové barvy jsou urèeny ke kontrole pøenosu pøírodního svìtla a 

tím snižují pøehøívání  uvnitø budov v teplých oblastech a za sluneèních dnù. Opálové desky obsahují 

speciální optický difuzor, který rozptyluje svìtlo a zaruèuje optimální svìtelné podmínky bez stínù 

v každém rohu budovy. 

10

16

20

25

1700

2700

3000

3400

64

64

64

63

55

45

46

44

35

25

23

20

Multiclear® STRONG

Multiclear® BOX 3Wall

Kontrola solární energie je dùležitým požadavkem v moderních budovách. Specifické produkty a barvy   
významnì snižují solární ohøev a zlepšují vnitøní komfort a pohodlí.. 

VÝROBEK Tlouš�ka
mm

Plošná váha
2g/m

Propustnost svìtla (%)

Èirá Opal Bronze

4

6

8

10

16

800

1300

1500

1700

2700

84

82

83

82

70

60

66

64

60

50

16

20

2700

3000

64

62

45

45

50

49

74 48 25

Multiclear® BOX 2Wall

Multiclear® LIGHT 8Wall 

25 3400 53 38 23

32 3600 53 34 20

16 2700 63 45

20 3000 58 45

35 3800 45 15 20

40 4000 52 32 18
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Propustnost svìtla

  

 
Multiclear® BOX 7Wall

Multiclear® LIGHT 



10

16

20

25

1700

2700

3000

3400

2,5

2,0

1,8

1,6

Multiclear® STRONG

®Tepelná izolace je hlavním požadavkem pro úsporu energie v budovách.Desky Multiclear nabízejí vélké výhody
v porovnání s jednovrstvými zasklívacími materiály. Struktura dutinkových desek významnì snižuje tepelné ztráty 
napøíklad pøi použití desek pøi zasklívání nebo zastøešení.

Tepelná izolace, neboli hodnota U (døíve hodnota K) je vyjádøena ve Wattech na metr ètvereèní krát Kelvin.
U hodnota tedy popisuje, jak dobøe stavební materiál vede teplo tím, že udává míru pøenosu tepla pøi známé 
tlouš�ce pøes danou plochu.

Výrobek Tlouš�ka
mm

Plošná váha
2g/m

Tepelná izolace
2W/m. K

4

6

8

10

800

1300

1500

1700

3,9

3,5

3,2

3,0

Multiclear® BOX 2Wall

Multiclear® BOX 3Wall
16 2700                                       2,3

Multiclear® LIGHT
25

32

35

40

3400

3600

3800

4000

1,5

1,3

16

20

2700

3000

1,8

1,6

1,2

1,1
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Tepelná izolace

 

Multiclear® BOX 7Wall 16

20

2700

3000

1,8

1,6

Multiclear® LIGHT 8Wall



10

16

20

25

1700

2700

3000

3400

18

19

19

19

Multiclear® STRONG

Produkt Tlouš�ka
mm

Plošná váha
2g/m

Zvuková izolace
dB

4

6

8

10

800

1300

1500

1700 18

Multiclear® BOX 2Wall

Multiclear® BOX 3Wall
16 2700

Multiclear® LIGHT

®
Dutinková struktura desek Multiclear nabízí výhody ve srovnání s jednovrstvými zasklívacími materiály. 

Hodnoty redukce zvuku, vyjádøené v dB, jsou pro frekvence mezi 100 a 3150 Hz a jsou odhadovány dle 
normy ISO 717-1.

25

32

35

40

3400

3600

3800

4000

19

19

16

20

2700

3000

19

19

19

19

18
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Zvuková izolace

Multiclear® BOX 7Wall 16

20

2700

3000

18

18

Multiclear® LIGHT 8Wall



Materiál Joule

®Desky Multiclear     jsou extrudovány z polykarbonátu a poskytují velmi vysokou odolnost proti nárazu ve srovnání  
s tradièními zasklívacími materiály, jako je sklo a akrylátové desky.

Rázová odolnost navíc zùstává nezmìnìna i pøi širokém teplotním rozsahu.
®Desky MULTICLEAR   udržují vysokou houževnatost pøi teplotách od -40°C do +120°C.

V porovnání se sklem a PMMA deskami, je polykarbonát velmi tvárný a není ostøe zlomitelný, ale deformuje se  
se a pøi nárazu dobøe absorbuje energii nárazu.

Následující tabulka uvádí srovnání rázové odolnosti, vyjádøené v absorbované energii mezi rùznými zasklívacími 
materiály.

Hlavním požadavkem na støešní krytiny je odolnost proti krupobití. Desky  Multiclear® mají jednu z nejlepších
odolností vùèi krupobití ze všech prùhledných støešních krytin. Desky Multiclear® byly testovány nárazovou zkouškou 
simulovaným krubobitím, kdy je deska vystavena nárazùm PA kroupù o prùmìru 5-40 mm s rychlostí až 21 m/s, 
bez viditelného poškození desky.

Odolnost proti krupobití je závislá na UV ochranì desek (ve vnitøních prostorách/aplikacích toto riziko nehrozí).

®Desky Multiclear® mají vynikající ochranu proti UV záøení,které je dané koextruzí ochranné UV vrstvy na jednu.
nebo obì dvì strany desky.

Odolnost proti krupobití je souèástí 10-ti leté omezené záruky desek Multiclear®. .

2

10

12

160

200

Sklo 4 mm

Tvrzené sklo 6 mm

Akrylátová deska 4 mm

MULTICLEAR  BOX 2W 10 mm

Plná polykarbonátová deska 2 mm
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Rázová houževnatost
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Desky Multiclear® jsou vyrábìny extruzí z polykarbonátu. .

Polykarbonát je jeden z nejlepších termoplastù s ohledem na požární odolnost. Požární odolnost je posuzována  
v rùzných zemích s ohledem na místní platná naøízení o provádìní tìchto zkoušek.Tato naøízení jsou v Evropì  
nahrazeny celoevropskou zkouškou s názvem SBI test.

Jednotlivé výsledky provedených zkoušek na deskách Multiclear® jsou k dispozici na vyžádání.

Požární odolnost



Desky Multiclear® jsou chránìny 
koextrudovanou vrstvou proti  UV èásti 
sluneèního svìtla zpùsobující degradaci. 
Ultrafialové sluneèní paprsky zpùsobují 
pøedèasné stárnutí stavebních materiálù 
a to žloutnutím, ztrátou propustnosti 
svìtla a rázové odolnosti. 
UV ochranná vrstva je na desky nanášena
f.o rmou koextruze bìhem behìm výroby

Tato vrtsva filtruje UV záøení a je 
prùbìžnì kontrolována bìhem výroby. 

®Díky tomu jsou desky Multiclear® kryty  
10-ti letou omezenou záruka proti stárnutí 
vlivem vnìjších povìtrnostních vlivù. 
Tato 10-ti letá omezená záruka proti 
ztrátì propustnosti svìtla, nadmìrnému 
žloutnutí a poškození desky krupobitím 
je k dispozici na vyžádání.

Desky Multiclear® jsou vyrábìny na  
nejmodernìjších zaøízeních umožòující 
konzistentní koextruzi ochranné  
UV vrstvy. Proti konkurenèním deskám 
umožòuje výrobní zaøízení zabránit  
tzv.”trojúhelníkovému” defektu v místì 
žeber desky.

Odolnost proti UV záøení je mìøena  
laboratorními testy, které simulují vnìjší 
povìtrnostní vlivy. Deska Multiclear® 
BOX 10 mm byla testována dle testu
WOM a normy ASTM D-2565.

V tomto WOM testu je výsledek po  
7500 hodinách považován za ekvivalent 
k 10 rokùm ve støedoevropských 
klimatických podmínkách.

V porovnání s ostatními PC deskami,mohou být desky Multiclear® chránìny
oboustrannì proti stárnutí UV záøením. Tato oboustranná UV ochrana zabraòuje 
chybì bìhem instalace, kdy je deska nainstalována nechránìnou stranou desky 
smìrem ven.

UV vrstva Trojúhelníková vada ®MULTICLEAR
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UV ochrana



Polykarbonát je velice tvárný materiál. Nicménì pøi kontaktu s urèitými chemickými látkami mùže materiál ztratit 
svou rázovou houževnatost a dokonce se stát køehkým. Je dùležité, aby pøed instalací desek Multiclear® bylo
zábránìno kontaktu s chemickými látkami. Také pøi èištìní a ošetøování desek chemickými pøípravky je tøeba dbát 
na to, aby tyto pøípravky nepoškozovaly desky. Rozsah poškození desky je dán kombinací koncetrace chemické látky, 
èasem, po který byla deska chemické látce vystavena a teploty.

Seznam bìžných chemických látek a jejich vliv na desky Multiclear® je k dispozici na vyžádání. Krátký seznam   
je uveden níže. Chemická odolnost musí být brána v potaz nejen pøi èištìní desek, ale také pøi instalaci a používání 
tìsnících a upevòovacích prvkù. Zejména použití prvkù z PVC, které obsahují zmìkèovadla škodlivá pro polykarbonát.

10-ti letá omezená záruka se na desky Multiclear® nevztahuje v pøípadì kontaktu desek s nevhodnými
chemickými látkami.

V nìkterých pøípadech je možné posoudit kompaktibilitu výrobkù s polykarbonátem pomocí testù. 

Hodnocení odolnosti

Kyseliny, øedidla

Kyseliny, koncentráty

Louhy

Organická rozpouštìdla:

     Alkoholy

     Chlorované uhlovodíky

     Aromatické uhlovodíky

     Alifatické uhlovodíky

Jedlé oleje

Mazací oleje

Fotochemikálie

Èistící prostøedky

Dobrá

Ucházející

Omezená

Dobrá

Neodolává

Neodolává

Dobrá

Dobrá

Dobrá

Dobrá

Dobrá

Chemikálie
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Chemická odolnost
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Speciální výpoèty a reporty jsou k dispozici na vyžádání

Specifická informace
o desce

Maximum Displacement
and pop out are info
given by customer 

Možnosti podìry desky,
rùzné druhy.
Viz. pøíloha níže

Bezpeènostní faktor,
informace od zákazníka 

Parametry pro
X a Y hodnoty
modrými èarami  

4-stranné podepøení 4-stranné uložení s pøíènou podporou 2-stranná podpora napøíè L 4 sides radius

Požadavky zákazníka na podpìru desek
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Zátìžové køivky



MULTICLEAR   BOX 2W 4 mm

2-stranné podepøení rovnobìžnì s délkou 4-stranné podepøení pro rám délky 2100 mm

4-stranné podepøení pro rám délky 3150 mm 4-stranné podepøení pro rám délky 4000 mm
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Zátìžové køivky

Maximální výchylka
Span
Maximum pop-out
Bezpeènostní faktor
Šíøe panelu 2-stranná podpìra
Šíøe panelu 4-stranná podpìra

0,2
15 mm
1
1300 mm
2100 mm

65 mm

Legenda

Informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány 

za správné a jsou uvedeny v dobré víøe. Nicménì,tímto 

dokumentem není vytvoøen žádný závazek, záruka ani garance 

vlastností hotového výrobku. Žádné udílení patentu ani vyvozování 

není povoleno.



MULTICLEAR   BOX 2W 6 mm
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Zátìžové køivky

Maximální výchylka
Span
Maximum pop-out
Bezpeènostní faktor
Šíøe panelu-2-stranná podpìra
Šíøe panelu-4-stranná podpìra

0,2
15 mm
1
1300 mm
2100 mm

65 mm

Legenda

Informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány 

za správné a jsou uvedeny v dobré víøe. Nicménì, tímto  

dokumentem není vytvoøen žádný závazek, záruka ani garance  

vlastností hotového výrobku. Žádné udílení patentu ani vyvozování

není povoleno.

2-stranné podepøení rovnobìžnì s délkou 4-stranné podepøení pro rám délky 2100 mm

4-stranné podepøení pro rám délky 3150 mm 4-stranné podepøení pro rám délky  4000 mm



MULTICLEAR   BOX 2W 6 mm, step 10 mm
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Zátìžové køivky

Maximální výchylka
Span
Maximum pop-out
Bezpeènostní faktor
Šíøe panelu-2-stranná podpìra
Šíøe panelu-4-stranná podpìra

0,2
15 mm
1
1300 mm
2100 mm

65 mm

Legenda

Informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány  

za správné a jsou uvedeny v dobré víøe. Nicménì, tímto

dokumentem není vytvoøen žádný závazek, záruka ani garance 

vlastností hotového výrobku. Žádné udílení patentu ani vyvozování  

není povoleno. 

2-stranné podepøení rovnobìžnì s délkou 4-stranné podepøení pro rám délky 2100 mm

4-stranné podepøení pro rám délky 3150 mm 4-stranné podepøení pro rám délky 4000 mm



MULTICLEAR   BOX 2W 8 mm
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Zátìžové køivky

Maximální výchylka
Span
Maximum pop-out
Bezpeènostní faktor
Šíøe panelu-2-stranná podpìra
Šíøe panelu-4-stranná podpìra

0,2
15 mm
1
1300 mm
2100 mm

65 mm

Legenda

Informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány

za správné a jsou uvedeny v dobé víøe. Nicménì, tímto 

dokumentem není vytvoøen žádný závazek, záruka ani garance 

vlastností hotového výrobku. Žádné udílení patentu ani vyvozování 

není povoleno.

2-stranné podepøení rovnobìžnì s délkou 4-stranné podepøení pro rám délky 2100 mm

4-stranné podepøení pro rám délky 3150 mm 4-stranné podepøení pro rám délky 4000 mm



MULTICLEAR   BOX 2W 10 mm
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Zátìžové køivky

Maximální výchylka
Span
Maximum pop-out
Bezpeènostní faktor
Šíøe panelu-2-stranná podpìra
Šíøe panelu-4-stranná podpìra

0,2
15 mm
1
1300 mm
2100 mm

65 mm

Legenda

Informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány 

za správné a jsou uvedeny v dobré víøe. Nicménì, tímto 

dokumentem není vytvoøen žádný závazek, záruka ani garance

vlastností hotového výrobku. Žádné udílení patentu ani vyvozování

není povoleno.

2-stranné podepøení rovnobìžnì s délkou 4-stranné podepøení pro rám délky 2100 mm

4-stranné podepøení pro rám délky 3150 mm 4-stranné podepøení pro rám délky 4000 mm



MULTICLEAR   BOX 3W 16 mm
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Zátìžové køivky

Maximální výchylka
Span
Maximum pop-out
Bezpeènostní faktor
Šíøe panelu-2-stranná podpìra
Šíøe panelu-4-stranná podpìra

0,2
15 mm
1
1300 mm
2100 mm

65 mm

Legenda

Informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány 

za správné a jsou uvedeny v dobré víøe. Nicménì, tímto 

dokumentem není vytvoøen žádný závazek, záruka ani garance

vlastností hotového výrobku. Žádné udílení patentu ani vyvozování

není povoleno.

2-stranné podepøení rovnobìžnì s délkou 4-stranné podepøení pro rám délky 2100 mm

4-stranné podepøení pro rám délky 3150 mm 4-stranné podepøení pro rám délky 4000 mm



MULTICLEAR   STRONG 10 mm
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Zátìžové køivky

Maximální výchylka
Span
Maximum pop-out
Bezpeènostní faktor
Šíøe panelu-2-stranná podpìra
Šíøe panelu-4-stranná podpìra

0,2
15 mm
1
1300 mm
2100 mm

65 mm

Legenda

Informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány 

za správné a jsou uvedeny v dobré víøe. Nicménì, tímto

dokumentem není vytvoøen žádný závazek, záruka ani garance

vlastností hotového výrobku. Žádné udílení patentu ani vyvozování

není povoleno.

2-stranné podepøení rovnobìžnì s délkou 4-stranné podepøení pro rám délky 2100 mm

4-stranné podepøení pro rám délky 3150 mm 4-stranné podepøení pro rám délky 4000 mm



MULTICLEAR   STRONG 16 mm
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Zátìžové køivky

Maximální výchylka
Span
Maximum pop-out

Bezpeènostní faktor
Šíøe panelu-2-stranná podpìra
Šíøe panelu-4-stranná podpìra

0,2
15 mm
1
1300 mm
2100 mm

65 mm

Legenda

Informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány 

za správné a jsou uvedeny v dobré víøe. Nicménì, tímto

dokumentem není vytvoøen žádný závazek, záruka ani garance

vlastností hotového výrobku.Žádné udílení patentu ani vyvozování

není povoleno.

2-stranné podepøení rovnobìžnì s délkou 4-stranné podepøení pro rám délky 2100 mm

4-stranné podepøení pro rám délky 3150 mm 4-stranné podepøení pro rám délky 4000 mm



MULTICLEAR   STRONG 20 mm
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Zátìžové køivky

Maximální výchylka
Span
Maximum pop-out

Bezpeènostní faktor
Šíøe panelu-2-stranná podpìra
Šíøe panelu-4-stranná podpìra

0,2
15 mm
1
1300 mm
2100 mm

65 mm

Legenda

Informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány

za správné a jsou uvedeny v dobré víøe. Nicménì, tímto

dokumentem není vytvoøen žádný závazek, záruka ani garance

vlsatností hotového výrobku. Žádné udílení patentu ani vyvozování

není povoleno.

2-stranné podepøení rovnobìžnì s délkou 4-stranné podepøení pro rám délky 2100 mm

4-stranné podepøení pro rám délky 3150 mm 4-stranné podepøení pro rám délky 4000 mm



MULTICLEAR   STRONG 25 mm
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Zátìžové køivky

Maximální výchylka
Span
Maximum pop-out

Bezpeènostní faktor
Šíøe panelu-2-stranná podpìra
Šíøe panelu-4-stranná podpìra

0,2
15 mm
1
1300 mm
2100 mm

65 mm

Legenda

Informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány 

za správné a jsou uvedeny v dobré víøe. Nicménì, tímto 

dokumentem není vytvoøen žádný závazek, záruka ani garance

vlastností hotového výrobku. Žádné udílení patentu ani vyvozování 

není povoleno.

2-stranné podepøení rovnobìžnì s délkou 4-stranné podepøení pro rám délky 2100 mm

4-stranné podepøení pro rám délky 3150 mm 4-stranné podepøení pro rám délky 4000 mm



Maximální výchylka

Span
Maximum pop-out
Bezpeènostní faktor
Šíøe panelu-2-stranná podpìra
Šíøe panelu-4-stranná podpìra

0,2
15 mm
1
1300 mm
2100 mm

65 mm

MULTICLEAR   LIGHT 32 mm

Legenda

Informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány 

za správné a jsou uvedeny v dobré víøe. Nicménì, tímto

dokumentem není vytvoøen žádný závazek, záruka ani garance

vlastností hotového výrobku. Žádné udílení patentu ani vyvozování 

není povoleno.
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Zátìžové køivky

2-stranné podepøení rovnobìžnì s délkou 4-stranné podepøení pro rám délky 2100 mm

4-stranné podepøení pro rám délky 3150 mm 4-stranné podepøení pro rám délky 4000 mm



SKLADOVÁNÍ
Desky Multiclear® by mìli být chránìny pøed povìtrnostními vlivy, jako je slunce a déš�, nejlépe
tím, že jsou skladovány uvnitø budov. Ochranná PE fólie se musí z desky sejmout pøed instalací. 
Otevøené hrany desek by mìly zùstat zalepeny páskou kvùli chranì dutinek pøed prachem. Desky 
musí být skladovány vodorovnì na døevìných paletách s max. zatížením 1000 kg, a ne více než 
3 palety by mìly být naskládány na sobì.

BEZPEÈNOST
Pøi instalaci desek Multiclear® by mìla být pøijata všechna nezbytná opatøení k zajištìní 
bezpeèných pracovních podmínek v souladu s bezpeèností a ochranou zdraví pøi práci. Nikdy 
nevstupujte na desku bìhem instalace nebo údržby. Pro pohyb na desce používejte podkladové. 
desky. Pøi zvedání desek na støechu používejte široké pásy kvùli rovnomìrnému zatížení desek..

MANIPULACE
S deskami Multiclear® je vždy potøeba zacházet opatrnì, aby nedošlo k jejich poškození a  
poškrábání. Zvedání pomocí vysokozdvižných vozíkù musí být desky vždy na paletì, nikdy nezvedat 
bez palety. Ochranná PE fólie chrání desku pøed poškrábáním a mìla by být odstranìna až tìsnì 
pøed vlastní instalací desky. Nikdy nevstupujte na stoh desek naskládaných na sobì.

ØEZÁNÍ
Desky Multiclear® lze øezat na standardních øezacích zaøízeních. Doporuèené jsou jemnì ozubené
ostøí vhodné pro plasty. Ochraná PE fólie by mìla být pøi øezání ponechána na desce, aby se 
zabránilo jejímu poškrábání. Øez musí být èistý, bez záøezù. Dutinky by mìly být pøed instalací  
vyèištìny pomocí stlaèeného vzduchu a znovu zalepeny. Øezání horkým nožem je nejlepší prevence

VRTÁNÍ
Otvory do desek Multiclear® lze vrtat vrtaèkou s použitím vhodných vrtákù. Bìhem vrtání musí být
deska pevnì uchycena, aby se zabránilo vibracím desky. Otvory po vrtání by mìly být èisté a 
je tøeba zabránit vstupu neèistot do dutinek desky. Upevòovací otvory musí být vyvrtány s  
pøesahem, aby byla umožnìna teplotní dilatace instalované desky. Doporuèený prùmìr otvoru 
je 18 mm. Vyvrtaný otvor musí být èistý, bez záøezù.

Desky Multiclear® musí být naistalovány v souladu s pøedepsanými a bìžnì používanými postupy. Pro vìtšinu    
støešních aplikací je potøeba desku nainstalovat na plocho, s minimálním sklonem 5°a nebo do oblouku. V pøípadì  
ohybu je nutné dodržet minimální rádius ohybu desky, protože pøepìtí mùže zpùsobit pøedèasné selhání v podobì
praskání desky. Taktéž riziko poškození desky vlivem UV záøení nebo krupobitím se zvyšuje.
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4| Polomìr ohybu
Minimální polomìr. který lze pøi studeném zakøivení nebo
ohýbání desek Multiclear® použít je:

V pøípadì obloukového svìtlíku je možné polomìr ohybu  
vypoèítat následovnì :

Kdy:

5| Tepelná roztažnost
Velmi dùležitým faktorem, který je nutno brát v potaz pøi 

 pøi instalaci desek Multiclear® je teplotní roztažnost.
Polykarbonát má koeficient tepelné roztažnosti vyšší oproti
pøírodním stavebním prvkùm.Z tohoto dùvodu musí být v  
upevòovacím profilu dostatek místa pro teplotní roztažnost
desky.Také pøi vrtání upevòovacích otvorù do desky je nutné 
vyvrtat tyto otvory s dostateèným pøesahem, aby byla 
 dilatace desky pøi zmìnì teplot..umožnìna teplotní 

Koeficient pro teplotní roztažnost desek Multiclear® je:

Poté je tepelná roztažnost následujcí:

Desky Multiclear® musí být instalovány v souladu s  
pøedepsanými a bìžnì používanými pøedpisy. Pro 
vìtšinu støešních aplikací musí být desky nainstalovány 
s min. sklonem 5°, nebo do oblouku. V tomto pøípadì 
je nutné nepøetížit desku, protože to mùže zpùsobit   
pøedèasné selhání a v dùsledku praskání desky.  
Rovnìž to také zvýší riziko poškození desky  
následkem krupobití.

1| Øezání
Desky Multiclear® lze øezat na standardních øezacích  
zaøízeních. Doporuèené jsou jemnì ozubené ostøí 
vhodné pro plasty.

Ochranná PE fólie by mìla pøi øezání ponechána na 
desce, aby se zabránilo jejímu poškrábání. Øez musí 
být èistý, bez záøezù. Dutinky mohou být vyèištìny 
pomocí stlaèeného vzduchu a znovu zalepeny. 

Øezáním desky nožem se zabrání vzniku špon.

2| Vrtání
Otvory do desek lze vrtat vrtaèkou s použitím  
vhodného náøadí.

Bìhem vrtání musí být deska pevnì uchycena, aby 
se zabránilo vibracím desky.

Otvory po vrtání by mìly být èisté a je tøeba  
zabránit vstupu neèistot do dutinek desky.  
Upevòovací otvory musí být vyvrtány s pøesahem, aby
byla umožnìna teplotní dilatace desky (viz. vzorec
pro výpoèet teplotní dilatace).

3| Manipulace
S deskami Multiclear® je vždy potøeba zacházet  
opatrnì, aby nedošlo k jejich poškození a poškrábání.
Zvedání pomocí vysokozdvižných vozíkù musí být  
desky vždy na paletì, nikdy nezvedat bez palety.

Ochranná PE fólie chrání desku pøed poškrábáním 
a mìla by být odstranìna až tìsnì pøed vlastní  
instalací desky.

Nikdy nevstupujte na stoh desek naskládaných na sobì.

R = rádius
c = rozpona svìtlíku
f = výška svìtlíku

R =
2 2(c/2) + f
2f

R= 175 x tloš�ka desky

 = 0.065 mm/m. °C

Kdy: = zmìna délky desky
= koeficient tepelné roztažnosti
= délka desky
= zmìna teplot ve °C
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8| Zatížení vìtrem a snìhem
Desky Multiclear® jsou ovlivòovány vìtrem a snìhem.
Deska se pod náporem ohýbá a pozornost se musí vìnovat 
správnému návrhu podpìr, aby se zabránilo poškození desky
nebo vytržení desky z profilu.

Mechanická deformace pøi zatížení je závislá na typu desky, 
její tlouš�ce, šíøce a délce podpìry a klimatických  
podmínkách. Ve vìtšinì pøípadù je zatížení vìtrem a  
snìhem podmínkou stanovenou stavebními pøedpisy v  
místì stavby. Je velice dùležité, aby tyto stavební pøedpisy 
byly peèlivì dodržovány pøi instalaci desek Multiclear®. 

Pouze jako pomùcku pro výpoèet zatížení vìtrem lze  
použít tento vzorec:

Kde

Za urèitých podmínek, jako je napø. výšková budova, údolí 
apod. by mìl být použit bezpeènostní faktor 2. V každém  
pøípadì je povinností architekta odhadnout skuteèné  
zatížení a bezpeènostní faktory. 
Následující grafy poskytují mechanickou deformaci pøi  
zatížení dle typu desky. Jedná se pouze o pøíklady. Podrobné 
výpoèty jsou k dispozici na vyžádání a liší se pøípad od  
pøípadu.

2-stranné podepøení rovnobìžné s délkou

4-stranné podepøení

4-stranné podepøení do oblouku

7| Olepení desek
Pøed instalací desek do profilù by se mìlo dbát na to, 

aby se zabránilo zneèištìní dutinek desky. Proto musí být

dutinky uzavøeny páskou.Tato páska zabraòuje vniknutí 
prachu a vody do dutinek a pøedchází tak vzniku  
viditelných neèistot v desce.

V pøípadì, že by se vlhkost mohla dostat do dutinek, je 
nutné zajistit zpùsob umožòující odvìtrání.Proto je 
možné použít pásku, která má porezní èásti a umožòuje
vlhkosti uniknout, ale brání prachu se dostat do dutinek.
Tato páska by mìla být použita pouze na spodní èásti
desky, na vrchní èásti desky by mìla být použita
neprodyšná hliníková páska.

Zakøivená deska s použitím odvìtrávané pásky z obou stran.

2q = 0.625 x V

2q = tlak vìtru nebo zatížení (N/m)
V = rychlost vìtru (m/s)
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Pro správnou instalaci desek Multiclear® je dùležité dodržovat pokyny pro montáž desek na zastøešení a do 
upevòovacích profilù.

6| Upevòovací profily

SPRÁVNÌ ŠPATNÌ

SPRÁVNÌ ŠPATNÌ

SPRÁVNÌ ŠPATNÌ

Instalace by mìla být provedena tak, aby umožòovala decse teplotní roztažnost.

Zatížení vìtrem a snìhem vyvolává mechanickou deformaci desky. To má za následek zmenšení šíøky instalované 
desky v profilech. Nadmìrné zatížení desky mùže zpùsobit její vyskoèení z profilu. Aby se zabránilo tomuto  
vyskoèení, musí být délka uložení desky v profilu v minimálnì 20 mm.

Aby byla zaruèena maximální upínací síla, deska by mìla být upnuta s uzavøenými hranami. Toto by mìlo zabránit 
vyskoèení desky z upínacího profilu.
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